
Text
Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und
Wartung

Für den sicheren Betrieb der Toranlage ist der
Betreiber verantwortlich !
Um dies sicherzustellen, sind in regemäßigen
Abständen an der Anlage Prüfungen u.
Wartungen durch einen Sachkundigen
vorzunehmen.

Gemäß der Norm DIN EN 12635 und der ASR
A1.7 müssen kraftbetätige Tore mindestens
einmal jährlich von einem Sachkundigen überprüft
werden.
Hinweis für Tore mit Haspelkettenantrieb

Kette nicht ruckartig betätigen
Grundsätzlich Tor sturzfrei öffnen
Kette immer zur Arretierung einhängen

Hand- oder kraftbetätigtes Tor für die sichere
Zufahrt für Waren und von Fahrzeugen im
industriellen, gewerblichen oder Wohnbereich
begleitet oder geführt im
Zugangsbereich von Personen

Baujahr 2019
Tortyp ISO-40
Auftrags-Nr Bötsch B
Produktions-Nr 21939536-1
Torblattgewicht 148,26 KG
RW Feder 1x RW Ø 95 7 L= 523
LW Feder 1x LW Ø 95 7 L= 523
Spannzahl 7,76
Antrieb SE 5 24 25,4 TS971
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Sektionaltor für gewerbliche
Anwendung ISO-40  / 21939536-1

SPACE
Wasserdichtheit Klasse 0

Widerstand gegen Windlast Klasse 3
Wärmewiederstand 2,74 W/(m²K)

Luftdurchlässigkeit Klasse 3
Betriebskräfte erfüllt

Freisetzung gefährlicher Substanzen
Nein

Sicheres Öffnen erfüllt
SPACE

Dauerhaftigkeit der Eigenschaften
Wasserdichtheit, Luftdurchlässigkeit

und Wärmewiderstand gegen
Verschlechterung der Werte :
          30.000 Zyklen

(305/2011/EU,2006/42/EC,2014/30/EU)

Pflegehinweise für Torverglasungen
Um Abrieb und starke
Oberflächenbeschädigungen unserer
Torverglasung zu vermeiden, beachten Sie
bei der Pflege und Reinigung bitte
folgendes:

Bei jeder Reinigung sollte zunächst mit
fließendem Wasser (Schlauch) abgespült
werden. Optimal ist danach die Reinigung
mit einer weichen Autowaschbürste, die
durch einen Schlauchanschluss permanent
mit sauberem Wasser versorgt wird.

Zum Trocknen benutzen Sie bitte ein
sauberes, feuchtes Fensterleder. Der
einzige zulässige Reinigungszusatz ist ein
mildes Geschirrspülmittel.

Bitte niemals

- Gummiabzieher und harte
Reinigungsgeräte wie Schaber,
Rasierklingen, Spachteln benutzen

- Scheuermittel, Lösungsmittel oder
Glasreiniger einsetzen

- Hochdruckreiniger verwenden
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  �Weerstand en 

windbelasting

  Waterdichtheid

  Luchtdoorlaat

  Geluiddemping

  Warmte-isolatie

  Gebruiksveiligheid

Gecertificeerde 
veiligheid 
De producten van Alpha worden continu onderworpen 

aan intensieve duurzaamheidstesten. Gedurende deze 

testen maken de proefmodellen 33.000 open- en 

sluitbewegingen, waarna ze door de experts worden 

beoordeeld. Die continue zorg voor kwaliteit en 

veiligheid werpt zijn vruchten af. 

Onze sectionaaldeuren en al hun fysieke eigenschap-

pen voldoen volledig aan de norm EN13241 en hebben 

een integrale TÜV Nord toelating. 

Fysieke eigenschappen
Alpha sectionaaldeuren worden tijdens intensieve 

testen gecontroleerd op tal van mechanische en 

elektrische eigenschappen. Deze testen, uitgevoerd 

door de strenge Duitse certificatie- en inspectie-

instelling TÜV Nord, resulteren in een classificatie per 

onderzochte fysieke eigenschap. Dit maakt het 

eenvoudiger, gelijkwaardige producten van 

verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. 

Beoordelingscriteria
Alpha Sectionaaldeuren worden onder meer 

beoordeeld op:

De norm in 
sectionaaldeuren
Intensief getest en gecontroleerd
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Sectionaal
      garagedeuren
Passend in elke garage

alpha opent mogelijkheden
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Snelroldeuren
Snelle logistieke oplossingen

alpha opent mogelijkhedenalpha opent mogelijkheden

Compleet onder één dak
Alpha produceert in eigen huis volgens strenge Europese wetten en normen.  

Uw garantie dat een Alpha deur aan de allerhoogste eisen voldoet. Daarnaast hebben we strategische 

samenwerkingsverbanden met topproducenten. Gelijkgestemde ondernemingen, waarmee we een 

compleet programma aan industriële deuren kunnen aanbieden, onder één vertrouwd dak. Onderdelen 

en componenten nemen we af van wereldwijde preferred suppliers. Op die wijze staat Alpha garant voor 

kwaliteit die uniek is in de branche.


